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Anexo lll : DISTANCIAS

» Distancias entre el parque fotovoltaico y las protecciones urbanisticas colindantes

La parcela donde se ubicara la instalacion, como se observa en el plano de distancias, esta proxima al
“Canal d' Urgell’, de un area arqueologica y a corredores ecolbgicos.

A continuacion se detalla las precauciones aplicadas para cada una de estas protecciones:

1. “Canal d'Urgell":
El vallado de la parcela se encuentra a, aproximadament, 80 metros del centro del “Canal d'Urgell”,
distancia que no supera la distancia minima obligatoria que establece dicho canal.

2. Area arqueologica
Como nos encontramos a mas de 200 metros, segun el plano general de Lleida, se ha solicitado el
estudio arqueoldgico de esta zona, para asegurar que la planta fotovoltaica no influye negativamente a la
area arqueologica en concreto.

3. Corredores ecologicos
El parque fotovoltaico no obstaculiza ni perjudica a los animales que circulan por los corredores
ecolégicos, puesto que la distancia minima entre el parque y los corredores es de, aproximadament, 950
metros, siendo suficiente para no influir en la transicion de estos corredores.




DISTANCIAS ENTRE EL PARQUE Y LAS
PROTECCIONES URBANISTICAS
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Estudic del impacto e integracidn paisajistico del proyecto de una planta solar fotovoltaica
de cinco instalaciones de 99 kW de potencia unitaria, con conexidn a fa red de distribucion eléctrica

Anexo IV : PLANOS

Situacion y emplazamiento

Planta parcefa

Vistas laterales y frontal del seguidor
Detalles del vallado y de la caseta
Dimensionado del centro de transformacion

Linea de Media Tension y ubicacién de la caseta
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SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
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Limite de la finca

PLANTA PARCELA

1:1.000
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Cota del terreno

VISTAS LATERALES Y FRONTAL DEL SEGUIDOR
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CERRAMIENTO CON ALAMBRADA METALICA

COTAS EN METROS

POSTE PRINCIPAL DE EXTREMO

OCNES 0.4 x0.4%x0.5m
A8x 1,2

4 MNA20x3
RIOSTRAD 0.35x 1,2

POSTE INTERMEDIO
GIMENTACIONES 0.4 x 0.4 % 0.5 m
OSTE @0.42 %12
EPARACION POSTE INTERMEDIO 3.50 .

POSTE PRINCIPAL DE CENTRO
CIMENTACIONES 0.4 x0.4 x0.5m
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LOS POSTES Y ENREJADOS METALICOS SERAN DE ACERO GALVANIZADO

COTAS EN METROS
E: 1:40

POSTE @042 x 1,2
IGSTRAS @0.36 x 1
RACION P.C. TENSCR 35 m.

PLANTA
COTAS EN METROS
E: 1:40

POSTE PRINCIPAL DE ANGULO

EIMENTACIONES 04x04x0.7m
OSTE@0.48x 1,2

PLETINAS 20 x 3

RICSTRAS B 0.35x 1,2

SE COLOCA TAMBIEN EN CAMBIOS DE ALINEACION
VERTACAL O EN CAMBIOS DE ALINEACION HORIZONTAL

CON ANGULO »80°

51 EL ANGULO ES MEMOR DE 170°
SE PONDRA POSTE ANGULO

E: 1:50
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DIMENSIONES OE LA EXCAVACION
6.88 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.

DIMENSIONADO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

ESCALA: 1:50
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LiINEA DE MEDIA TENSION Y
UBICACION DE LAS CASETAS

ESCALA: 1:2.500









